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1. CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

Producto:

Modelo:

Solicitante:

Aparato de terapia de ondas de luz de terahercios 

DS-808

Donghaixian Deshang Health Technology Co., Ltd.

No. 32-6 Binhe Road, ciudad de Niushan, condado de Donghai, Lianyungang

Donghaixian Deshang Health Technology Co., Ltd.

Dirección:

Fabricante:

Dirección: No. 32-6 Binhe Road, ciudad de Niushan, condado de Donghai, Lianyungang

Fecha de la prueba:

Fecha de emisión:

Voltaje de prueba:

18 de marzo de 2021 al 2 de abril de 2021 2 

de abril de 2021

CA 230 V/50 Hz

Aplicable
Normas:

Directiva EMC 2014/30/UE 
EN 55014-1:2017/A11:2020 
EN 55014-2:2015
EN CEI 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

El equipo anterior ha sido probado por Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd. y se encontró 
que cumple con los requisitos de las normas técnicas mencionadas anteriormente. Los resultados de las 
pruebas presentados en este informe solo se relacionan con el producto/sistema probado. El Otro equipo 
similar no producirá necesariamente los mismos resultados debido a la tolerancia de producción y las 
incertidumbres de medición.
Ingeniero de pruebas:

Leo Yang / Ingeniero

Gerente técnico:

Chris Du /Gerente
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2. RESUMEN DE LA PRUEBA

EMISIÓN
Artículo

Conducido (Puerto Principal)

Estándar Resultado

PASAR
Observaciones

Límite cumplido
Poder de perturbación

Emisión radiada
PASAR

N / A

N / A

Límite cumplido
N / A

N / A

EN 55014-1: 2017/A11:2020

Hacer clic

Corriente armónica
emisiones

Fluctuaciones de voltaje y
parpadeo

EN CEI 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

PASAR Límite cumplido

PASAR Límite cumplido

INMUNIDAD

Artículo

EDS
Estándar Resultado

PASAR

Observaciones

Cumplió con los requisitosEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+

A1:2008+A2:2010
RS PASAR Cumplió con los requisitos

EN 61000-4-4:2012

EN 61000-4-5:2014/A1:2017

EN 61000-4-6:2014/AC:2015

Transferencia electrónica de fondos

Sobretensión

PASAR

PASAR

PASAR

Cumplió con los requisitos

Cumplió con los requisitos

Cumplió con los requisitosCS
Caídas de tensión

& Voltaje
variaciones

ENIEC 61000-4-11:2020 PASAR Cumplió con los requisitos

Nota: 1) El veredicto del resultado de la prueba se decide por el límite del estándar de prueba.

2) La información de la incertidumbre de medida está disponible a petición del cliente.
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3. SITIO DE PRUEBA

3.1. INSTALACIÓN DE PRUEBA

Pruebas y certificación precisas (Guangdong) Co., Ltd.
Dirección: Edificio 1, No. 6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong,

Porcelana.

☆ Número de registro CNAS: CNAS L5772
☆ Número de registro de la FCC: 790290

☆ Número de certificado A2LA: 4408.01

☆ Número de registro IC: 12191A-1

Laboratorio de pruebas: Centro de pruebas de supervisión de calidad de Guangdong Dongguan

Dirección: No. 2, Industrial South Road, Songshan Lake Science and Technology
Parque industrial, ciudad de Dongguan, China

Elementos de prueba: prueba de inmunidad de campo electromagnético (R/S) de radiofrecuencia

3.2. INCERTIDUMBRE DE MEDICION

Parámetro
La temperatura

Humedad

Voltajes CC y de baja frecuencia
Emisión conducida (150KHz-30MHz)
Emisión radiada (30MHz-1GHz)
Emisión radiada (1GHz-18GHz)
Nota 1: Esta incertidumbre representa una incertidumbre expandida expresada con un nivel de confianza del 95 

% aproximadamente utilizando un factor de cobertura de k=2.

Incertidumbre

±1°C
±5%
±3%
±3.60dB
±4.76dB
±4.44dB
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3.3. LISTA DE INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y MEDIDA

3.3.1. Para emisión conducida en la prueba de terminales de red

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Receptor de prueba EMI Rohde y Schwarz ESCI 101417 19 de agosto de 2021

Redes Artificiales
La red Rohde y Schwarz ENV216 102453 19 de agosto de 2021

ISN Rohde y Schwarz NTFM8131 00257 19 de agosto de 2021

3.3.2. Para prueba de clic (DQT)

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Haga clic en Probador SCHWARZBECK DIA1512D 21554 19 de septiembre de 2021

19 de septiembre de 2021Redes Artificiales
La red SCHWARZBECK NSLK8126 8126415

3.3.3. Para prueba de potencia de perturbación

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Receptor de prueba EMI

Pinza absorbente

Prueba S/W

Rohde y Schwarz

LUTI

Emtek

ESCI

SMD 21B

101417

P1407131815

e3/1.0.0.0

19 de agosto de 2021

19 de agosto de 2021

3.3.4. Para prueba de emisión radiada (30MHz-1GHz)

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Receptor de prueba EMI

Antena Bilog

Preamplificador (bajo

Rohde y Schwarz

SCHWARZBECK

SCHWARZBECK

ESCI

VULB 9168

BBV 9475

101417

9168-3355

9745-0013

19 de agosto de 2021

21 de agosto de 2021

19 de agosto de 2021
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frecuencia)

Prueba S/W Emtek e3/1.0.0.0

3.3.5. Para emisiones de corriente armónica y fluctuaciones de voltaje/prueba de parpadeo

Calibración
Adeudado

Nombre del equipo Fabricante Modelo Número de serie.

Armónicos / Parpadeo
Sistema de prueba

California
Instrumentos

CTS/PACS-1-115 1534A00401 19 de agosto de 2021

California
Instrumentos

19 de agosto de 2021
Fuente de alimentación de CA 3001IX-208-CTS 1534A00401

Prueba S/W AMETEK CTS 4

3.3.6. Para prueba de inmunidad de descarga electrostática

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Generador ESD SCHLODER SESD216 606137 19 de agosto de 2021

3.3.7. Para prueba de inmunidad de campo electromagnético (R/S) de radiofrecuencia (DQT)

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Generador de señales

Amplificador

Amplificador

Antena

agilent

ARKANSAS

ARKANSAS

SCHWARZBECK

N517113-50B

150W1000M3

50SIG6M2

STLP9149

MY53050160

313157

0342835

9149.222

29 de octubre de 2021

29 de octubre de 2021

29 de octubre de 2021

29 de octubre de 2021

Campo Isotrópico
Investigacion

ARKANSAS FL7006 0342652 29 de octubre de 2021

Log-periódico
Antena SCHWARZBECK STLP 9128E 9128E-012 29 de octubre de 2021
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3.3.8. Para prueba de inmunidad de ráfagas/transitorios eléctricos rápidos

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

HV1P16T/HCOM
PACTO52

Probador de EFT HTEC 170901/190901 19 de agosto de 2021

19 de agosto de 2021Acoplamiento EFT
Abrazadera

HTEC PESO 51-C 1416011

3.3.9. Para prueba de inmunidad contra sobretensiones

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

Probador de sobretensiones

Probador de sobretensiones

Probador de sobretensiones

HTEC

HTEC

HTEC

GTCA 71

TCOMB 4

HTSG 70

174302

142103

175002

19 de agosto de 2021

19 de agosto de 2021

19 de agosto de 2021

3.3.10. Para prueba de susceptibilidad de corrientes inyectadas

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante

SCHLODER

Modelo

CDG-6000-25

Número de serie.

Sistema de prueba C/S 126A1279/2014 19 de agosto de 2021

Acoplamiento

desacoplamiento

La red
SCHLODER CDN-M2+3 A2210251/2013 19 de agosto de 2021

Electromagnético
Abrazadera de inyección

Luti

SCHLODER

EM101 36041

CDG/1.0.0.0

19 de agosto de 2021

Prueba S/W

3.3.11. Para prueba de inmunidad a huecos de tensión e interrupciones breves

Nombre de
Equipo

Calibración
Adeudado

Fabricante Modelo Número de serie.

HV1P16T/HCOM
PACTO52

Probador de inmersiones HTEC 170901/190901 19 de agosto de 2021
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4. DESCRIPCIÓN DEL EUT

Producto

Modelo

Fuente de alimentación

Aparato de terapia de ondas de luz de terahercios

DS-808

230 V CA, 50 Hz

Adaptador

Energía

N / A

1200W

PUERTO DE E/S

TIPOS DE PUERTOS DE E/S

Puerto de CA

CANTIDAD

1
PROBADO CON

Puerto CC 1

Diferencia de modelos
N / A
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5. METODOLOGÍA DE PRUEBA

5.1. MODO DE PRUEBA

El EUT se probó junto con los componentes adicionales posteriores, y se seleccionó y 
registró en este informe una configuración que produjo los peores niveles de emisión.

Se evaluaron los siguientes modos de prueba.

Elementos de prueba

Emisión conducida
Poder de perturbación

Emisión radiada
Emisiones de corriente armónica

Fluctuaciones de voltaje y parpadeo

EDS
RS

Transferencia electrónica de fondos

Sobretensión

C/E
Me lo pido

Modo de prueba

Laboral
Laboral

N / A

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Emisión

Inmunidad

5.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EUT

1. Configure EUT con el equipo de apoyo.
2. Asegúrese de que el EUT funcione normalmente durante la prueba.
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6. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APOYO

El ESE se ha probado como una unidad independiente junto con otros accesorios necesarios o unidades de 
apoyo. Las siguientes unidades de soporte o accesorios se utilizaron para formar una configuración de 
prueba representativa durante las pruebas.

Comercio

Nombre

Datos
Cable

Energía
Cable

No.

1.

Equipo

N / A

Modelo

N / A

Número de serie.

N / A

ID de la FCC

N / A N / A N / A N / A

Nota: 1) Todos los equipos/cables se colocaron en la configuración del peor de los casos para maximizar la emisión
durante el examen.

2) La conexión a tierra se estableció de acuerdo con los requisitos y condiciones del fabricante para el uso
previsto.

6.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA BAJO PRUEBA

Red de CA

EUT

(EUT: aparato de terapia de ondas de luz Terahertz)
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7. PRUEBA DE EMISIONES

7.1. MEDICIÓN DE EMISIONES CONDUCIDAS

7.1.1. LÍMITES

Electrodomésticos y equipos que causan perturbaciones similares
y regulación controles incorporación dispositivos semiconductores

En terminales de carga yEn terminales de red
terminales adicionales

FRECUENCIA

Promedio cuasi-pico Promedio cuasi-pico
dB-VdB-VdB-VdB-V(Megahercio)

0,15 - 0,5
0,5 - 5,0

5,0 - 30,0

66-56 59-46 80 70
56467464
60 50

Terminales de red de herramientas

74 64

Potencia nominal del motor

por encima de 700W y no
superior a 1000W

Promedio cuasi-pico Promedio cuasi-pico Promedio cuasi-pico
dB-VdB-VdB-VdB-VdB-VdB-V

Potencia nominal del motor

no superior a 700W
Potencia nominal del motor

por encima de 1000W
FRECUENCIA

(Megahercio)

0,15 - 0,35
0,35 - 5,0
5,0 - 30,0

66-5959-4970-6363-5379-6969-59
59
64

49
54

63
68

53
58

69
74

59
64

Nota: 1) El límite inferior se aplicará en las frecuencias de transición.
2) Decreciendo linealmente con el logaritmo de la frecuencia.

7.1.2. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

El EUT y el equipo de soporte, si fue necesario, se configuraron según la configuración de prueba para 
simular el uso típico según el manual del usuario. Cuando el EUT es un sistema de sobremesa, se 
utiliza una mesa de madera con una altura de 0,8 metros y se coloca en el plano del suelo. Cuando el 
EUT es un equipo de pie, se coloca en el plano de tierra, que tiene una cubierta no conductora de 3-12 
mm para aislar el EUT del plano de tierra. El EUT debe estar a 0,8 m de distancia del AMN, donde el 
cable de alimentación suministrado por el fabricante es más largo que 0,8 m, el exceso debe doblarse 
en el centro en un paquete de no más de 0,4 m. Los detalles, consulte la fotografía de configuración de 
prueba.
El Receptor escaneó de 150 kHz a 30 MHz para emisiones en cada uno de los modos de prueba. Durante los 
escaneos anteriores, las emisiones se maximizaron mediante la manipulación del cable.
Se realizó un escaneo en ambas líneas eléctricas, Línea y Neutro, registrando al menos las seis más altas
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emisiones La frecuencia y la amplitud de las emisiones se registraron en una computadora en la 
que se usaron factores de corrección para calcular el nivel de emisión y comparar la lectura con el 
límite aplicable. Se registraron los datos de prueba de las peores condiciones.
Nota: Nombre del software de prueba: e3, Versión del software: 1.0.0.0.

7.1.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

Vert. plano de referencia

mi receptor

40cm
EUT

80cm

LISN
plano de tierra de referencia

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba.

7.1.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Onda de luz de terahercios
aparato de terapiaProducto Probado por Tzr

Detector
FunciónModelo DS-808 Pico/Cuasi-pico/AV

6dB
Banda ancha

Modo de prueba Laboral 9kHz

Ambiental
Condiciones

24.3℃,54,5 % HR,
101,1 kPa Resultado de la prueba Pasar

Nota:
L = Línea Línea, N = Frecuencia de línea neutra. = 
Frecuencia de emisión en MHz Nivel de lectura (dB-V) 
= Lectura del receptor Corr. Factor (dB) = atenuador + 
pérdida de cable
Nivel (dB-V) = Nivel de lectura (dB-V) + Corr. Factor (dB) Límite 
(dB-V) = Límite establecido en la norma
Sobrelímite (dB) = Nivel (dB-V) – Límite (dB-V) 
QP = Cuasi-Pico
VA = Promedio
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Consulte el siguiente diagrama: 
Línea:
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Neutral:
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7.2. CLIC MEDICIÓN

7.2.1. LÍMITES

El límite de clic Lq se determina a partir de la fórmula: 

Lq = L + ΔL

que se aumentarán los límites L para la perturbación continua (ver tabla 1): que 
correspondiente a la tasa de clics N se calculará la cantidad ΔL por ΔL = 44 dB 
para N < 0,2
ΔL = [20 log(30/N)] dB para 0,2 ≤ N < 30

tabla 1
En terminales de carga y 
terminales adicionales

Promedio cuasi pico
dB-V dB-V

En terminales de redFRECUENCIA
(Megahercio) Promedio cuasi pico

dB-V dB-V
0,15 - 0,5
0,5 - 5,0

5,0 - 30,0

66-56 59-46
56 46

80 70
74 64

60 50 74 64

7.2.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El EUT y el equipo de soporte, si fue necesario, se configuraron según la configuración de prueba para 
simular el uso típico según el manual del usuario. Cuando el EUT es un sistema de sobremesa, se utiliza 
una mesa de madera con una altura de 0,8 metros y se coloca en el plano del suelo. Cuando el EUT es 
un equipo de pie, se coloca en el plano de tierra, que tiene una cubierta no conductora de 3-12 mm 
para aislar el EUT del plano de tierra. El EUT debe estar a 0,8 m del AMN, donde el cable de 
alimentación suministrado por el fabricante tiene una longitud superior a 1 m, el exceso debe doblarse 
en el centro en un paquete de no más de 0,4 m. Los detalles, consulte la fotografía de configuración de 
prueba.

Al principio, determinando N midiendo los Clics, calculando el límite.
Luego, use el método del cuartil superior para confirmar que el EUT cumple con el requisito de estándar o 
no.

La amplitud de los clics se evaluará únicamente en el siguiente número restringido de 
frecuencias: 150 kHz; 500kHz; 1,4 MHz y 30 MHz
Nota: Nombre del software de prueba: e3, Versión del software: 1.0.0.0.
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7.2.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

Vert. plano de referencia

equipo de prueba de lamer

40cm
EUT

80cm

LISN Plano de tierra de referencia

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba

7.2.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Esta prueba no es aplicable porque el ESE no tiene la función relativa.
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7.3. MEDICIÓN DE POTENCIA DE PERTURBACIÓN

7.3.1. LÍMITES
Familiar

electrodomésticos y
similar

accesorios
QP

dBpW

Potencia nominal del motor

por encima de 700W y no
superior a 1000W

Potencia nominal del motor

no superior a 700W
Potencia nominal del motor

por encima de 1000WFRECUENCIA
(Megahercio)

Promedio
dBpW

QP
dBpW

Promedio
dBpW

QP Promedio
dBpW dBpW

QP
dBpW

Promedio
dBpW

30 ~ 300 45-55 35-45 45-55 35-45 49-59 39-49 55-65 45-55

Nota: 1) El límite inferior se aplicará en las frecuencias de transición.
2) Creciendo linealmente con la frecuencia.
3) QP significa Cuasi-pico, AV significa Promedio.
4) El límite de la columna 2 y 3 se aplica a este producto.

7.3.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El EUT se coloca sobre una mesa de madera de 0,8 metros de altura sobre el plano del suelo y se mantiene a 
una distancia mínima de 0,8 m de otros objetos metálicos. La parte recta del plomo se colocaría en un banco 
de pruebas de 6 m de largo (si el plomo es más corto que 6 m, debe extenderse)

Cualquier cable que conecte el aparato principal a un aparato auxiliar se desconecta si esto no 
afecta el funcionamiento del aparato, o se aísla mediante anillos de ferrita (o una abrazadera 
absorbente) cerca del aparato.

El receptor escaneó de 30 MHz a 300 MHz. Las emisiones se escanearon y midieron moviendo la 
abrazadera absorbente a lo largo del cable principal hasta encontrar el valor máximo de emisión. 
Registró al menos las seis emisiones más altas.
Se registraron los datos de prueba de las peores condiciones.
Nota: Nombre del software de prueba: e3, Versión del software: 1.0.0.0.

7.3.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA
Receptor de prueba

Absorbente EUT

0,8 m

6 metros

EUT
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Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba

7.3.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Onda de luz de terahercios
aparato de terapiaProducto Probado por bronceado zeren

Detector
Función

Cima /
Cuasi-pico/AVModelo DS-808

Modo de prueba Laboral Ancho de banda de 6dB

Resultado de la prueba

120kHz

Pasar
Ambiental

Condiciones
24.3℃,54,5 % HR,

101,1 kPa
Nota:
frecuencia = Frecuencia de emisión en MHz Nivel de lectura (dBpW) = Lectura 
del receptor Corr. Factor (dB) = Factor atenuador + Pérdida de cable Medida 
(dBpW) = Nivel de lectura (dBpW) + Corr. Factor (dB) Límite (dBpW) = Límite 
establecido en la norma

Margen (dB) = Medida (dBpW) – Límites (dBpW)

Página 19 de 57

www.iteracare.life



Número de informe: PTC21031505902E-EM01

Consulte el siguiente diagrama: Línea 
de CA:
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7.4. MEDICIÓN DE EMISIONES RADIADAS

7.4.1. LÍMITES

FRECUENCIA (MHz)
30 ~ 230

230 ~ 1000

Límite (dB-V/m) (A 3m)

40
47

Nota: 1) El límite inferior se aplicará en las frecuencias de transición.
2) Nivel de emisión (dB-V/m) = 20 log Nivel de emisión (-V/m).

7.4.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El equipo se configuró según la configuración de prueba para simular el uso típico según el manual del usuario. 
Cuando el EUT es un sistema de sobremesa, se utiliza una plataforma giratoria de madera con una altura de 0,8 
metros que se coloca en el plano del suelo. Cuando el EUT es un equipo de pie, se coloca en el plano de tierra que 
tiene una cubierta no conductora de 0,1 m para aislar el EUT del plano de tierra.

La antena se colocó a 3 metros de distancia del EUT. La antena conectada al analizador de espectro a 
través de un cable y en ocasiones se utilizaría un preamplificador.

El analizador/receptor escaneó rápidamente de 30 MHz a 1000 MHz. Se inició el programa de prueba EUT. 
Las emisiones se escanearon y midieron girando el EUT a 360 grados y colocando la antena de 1 a 4 metros 
sobre el plano del suelo, tanto en polarización vertical como horizontal, para maximizar el nivel de lectura 
de emisión.

Durante los escaneos anteriores, las emisiones se maximizaron mediante la manipulación del cable. Cada modo se 
mide, se registran al menos las seis emisiones más altas. La frecuencia de emisión, la amplitud, la posición de la 
antena, la polarización y la posición del plato giratorio se registraron en una computadora en la que se usaron 
factores de corrección para calcular el nivel de emisión y comparar la lectura con el límite aplicable y solo se presenta 
la lectura QP.

Se registraron los datos de prueba de las peores condiciones. Nota: 
Nombre del software de prueba: e3, Versión del software: 8.2.1.0.

Página 21 de 57

www.iteracare.life



Número de informe: PTC21031505902E-EM01

7.4.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

Antena
torre

3m bitácora
antenaEUT

4m
EMI

Receptor

Placa giratoria
0,8 m 1m

Terreno de referencia

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba

7.4.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

N / A.
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7.5. MEDIDA DE CORRIENTE DE ARMÓNICOS

7.5.1. LÍMITES DE MEDIDA DE CORRIENTE DE ARMÓNICOS

Límite para equipos Clase A Límite para equipos Clase D
Armónicos Máx. permisible

Ordenar

norte

Armónicos
Ordenar

norte

máx. permisible
corriente de armónicos por

vatio mA/W
Solo armónicos impares

3.4
1.9
1.0
0.5

0.35
0.30

máx. permisible
corriente de armónicos

A
corriente de armónicos

A
armónicos impares

3
5
7
9
11
13

15≦norte≦39

2.30
1.14
0.77
0.40
0.33
0.21

0.15x(15/n)

3
5
7
9
11
13

15≦norte≦39

(extraño

Armónicos
solamente)

2.30
1.14
0.77
0.40
0.33
0.21

3.85/n 0.15x(15/n)
Armónicos pares

2
4
6

8≦norte≦40

1.08
0.43
0.30

0.23x8/n

Límite para equipos Clase C
máx. corriente armónica admisible expresada como

porcentaje de la corriente de entrada en la fundamental
frecuencia A

2
30xF

10
7
5

Orden de armónicos
norte

2
3
5
7
9

11≦n<≦39
(solo armónicos impares)

F es el factor de potencia del circuito

3

Nota: Las clases A, B, C y D se clasifican de acuerdo con el ítem 7.5.2. de este informe

7.5.2. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

El EUT se colocó en la parte superior de una mesa de madera a 0,8 metros del suelo y se operó para producir
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el armónico máximo. La clasificación de EUT es de acuerdo con la sección 5 de EN 61000-3-2.

El EUT se clasifica de la siguiente manera:

Clase A:
Equipos trifásicos balanceados, Aparatos electrodomésticos, excepto equipos de Clase D, 
Herramientas, excepto herramientas portátiles, Atenuadores para lámparas incandescentes, equipos 
de audio, equipos no incluidos en una de las otras tres clases.

Clase B:
Herramientas portátiles; Equipos de soldadura por arco que no sean equipos profesionales. 

Clase C:

equipo de iluminación

Clase D:
Equipos de potencia especificada menor o igual a 600 W de los siguientes tipos: 
Computadoras personales y monitores de computadora personal y receptores de televisión.

Se elige el programa de prueba correspondiente del instrumento de prueba para medir los armónicos 
de corriente emanados del EUT. El tiempo de medida no será inferior al tiempo necesario para que se 
ejerza el ESE.
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7.5.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

Armónicos &
Parpadeo

Analizador
+

Fuente de alimentación

Energía

Apoyo
UnidadesEUT

0.8metro

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración 
de prueba.

7.5.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparatoProducto Probado por Abel

Clase A
C

B
DModelo DS-808 Límites

Observación
Período (Tp)Modo de prueba Laboral 2,5 minutos

Ambiental
Condiciones

24.3℃,54,1 % HR,
101,1 kPa Resultado de la prueba Pasar
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Consulte los siguientes datos de prueba:
EUT: Aparato de terapia de ondas de luz Terahertz N/M:DS-808 Probado por:Abel

Margen de prueba: 100

Hora de finalización: 14:29:29

Categoría de prueba: Clase-A según Ed. 5.0 (2018) (límites europeos)

Fecha de prueba: 2021/3/19

Duración de la prueba (min): 2.5

Comentario: Trabajando

Cliente: Donghai Deshang Health Technology Co.,Ltd.

Hora de inicio: 14:26:48

Nombre del archivo de datos: H-000432.cts_data

Resultado de la prueba: Aprobado

Formas de onda de corriente y voltaje

Calificación de la fuente: Normal

15
10
5
0
- 5

- 10
- 15

300
200
100
0
- 100

- 200

- 300

Línea límite de armónicos y Clase A Límites europeos

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

4 8 12 dieciséis 20
Armónico #

24 28 32 36 40

Resultado de la prueba: Aprobado Peores armónicos H3-2,7 % del límite del 150 %, H3-3,7 % del límite del 100 %
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EUT: Aparato de terapia de ondas de luz Terahertz

Categoría de prueba: Clase-A según Ed. 5.0 (2018) (límites europeos)

Fecha de prueba: 2021/3/19

Duración de la prueba (min): 2.5

Comentario: Trabajando

Cliente: Donghai Deshang Health Technology Co.,Ltd.

N/M:DS-808 Probado por:Abel

Margen de prueba: 100

Hora de finalización: 14:29:29Hora de inicio: 14:26:48

Nombre del archivo de datos: H-000432.cts_data

Resultado de la prueba: Aprobado

THC(A): 0,086

Calificación de la fuente: Normal

I-THD(%): 1.6 POHC(A): 0,001 Límite POHC (A): 0.251

Valores de parámetro más altos durante la prueba:

V_RMS (voltios):

I_Peak (amperios):

I_Fondo (amperios):

Potencia (vatios):

230.07

8.011

5.530

1271.8

Frecuencia (Hz):

I_RMS (amperios):

Factor de cresta:

Factor de potencia:

50.00

5.531

1.450

1.000

Daño # Daño (promedio) 100% Límite % de Límite Daños (máx.) 150 % Límite % de estado límite

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

dieciséis

17

0.002

0.085

0.001

0.008

0.000

0.006

0.000

0.002

0.000

0.001

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

1.080

2.300

0.430

1.140

0.300

0.770

0.230

0.400

0.184

0.330

0.153

0.210

0.131

0.150

0.115

0.132

N / A

3.7

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

0.003

0.095

0.001

0.009

0.001

0.007

0.001

0.002

0.001

0.002

0.000

0.002

0.000

0.000

0.000

0.001

1.620

3.450

0.645

1.710

0.450

1.155

0.345

0.600

0.276

0.495

0.230

0.315

0.197

0.225

0.173

0.198

N / A

2.7 Pase

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0.000

0.001

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.102

0.118

0.092

0.107

0.084

0.098

0.077

0.090

0.071

0.083

0.066

0.078

0.061

0.073

0.058

0.068

0.054

0.064

0.051

0.061

0.048

0.058

0.046

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

0.000

0.001

0.000

0.001

0.000

0.001

0.000

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.153

0.178

0.138

0.161

0.125

0.147

0.115

0.135

0.107

0.125

0.099

0.116

0.092

0.109

0.086

0.102

0.081

0.096

0.077

0.091

0.073

0.087

0.069

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar
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EUT: Aparato de terapia de ondas de luz Terahertz

Categoría de prueba: Clase-A según Ed. 5.0 (2018) (límites europeos)

Fecha de prueba: 2021/3/19

Duración de la prueba (min): 2.5

Comentario: Trabajando

Cliente: Donghai Deshang Health Technology Co.,Ltd.

N/M:DS-808 Probado por:Abel

Margen de prueba: 100

Hora de finalización: 14:29:29Hora de inicio: 14:26:48

Nombre del archivo de datos: H-000432.cts_data

Resultado de la prueba: Aprobado Calificación de la fuente: Normal

Valores de parámetro más altos durante la prueba:

Voltaje (Vrms):

I_Peak (amperios):

I_Fondo (amperios):

Potencia (vatios):

230.07

8.011

5.530

1271.8

Frecuencia (Hz):

I_RMS (amperios):

Factor de cresta:

Factor de potencia:

50.00

5.531

1.450

1.000

Dañar# Armónicos V-rms Límite V-rms % de límite Estado

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

dieciséis

17

18

0.066

0.410

0.048

0.030

0.026

0.054

0.023

0.023

0.025

0.014

0.017

0.013

0.011

0.016

0.011

0.009

0.008

0.460

2.070

0.460

0.920

0.460

0.690

0.460

0.460

0.460

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

14.42

19.83

10.39

3.25

5.75

7.78

4.91

4.91

5.47

6.04

7.18

5.75

4.71

7.08

4.93

4.06

3.33

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

0.008

0.016

0.012

0.009

0.011

0.007

0.012

0.008

0.014

0.008

0.012

0.009

0.007

0.006

0.009

0.006

0.008

0.006

0.009

0.008

0.012

0.013

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

0.230

3.31

6.94

5.10

3.77

4.92

3.08

5.22

3.30

6.06

3.63

5.25

3.72

3.21

2.64

4.04

2.50

3.59

2.67

3.91

3.53

5.35

5.44

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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7.6. MEDICIÓN DE FLUCTUACIONES Y FLICKS DE TENSIÓN

7.6.1. LÍMITES DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN Y MEDICIÓN DE FLICKS
ELEMENTO DE PRUEBA LÍMITE

1.0
0,65
500

4/6/7 %
3,3 %

OBSERVACIÓN

PAGSS tsignifica indicador de parpadeo a corto plazo.

PAGSessignifica indicador de parpadeo a largo plazo.

Tdtsignifica el tiempo máximo que dt supera el 3 %.
dmáximosignifica cambio de voltaje relativo máximo.
dc significa cambio relativo de voltaje en estado estable

PAGSS t

PAGSes

Tdt(milisegundo)

dmáximo(%)
CC (%)

7.6.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El EUT se colocó en la parte superior de una mesa de madera a 0,8 metros del suelo y se operó para producir la 
secuencia más desfavorable de cambios de voltaje en condiciones de funcionamiento de iluminación.
Durante la medición de flick, el tiempo de medición debe incluir la parte del ciclo de operación completo en el que el EUT 
produce la secuencia de cambios de voltaje más desfavorable. El período de observación para el indicador de parpadeo a corto 
plazo es de 10 minutos y el período de observación para el indicador de parpadeo a largo plazo es de 2 horas.

7.6.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

Armónicos &
Parpadeo

Analizador
+

Energía

EUT Apoyo
Unidades

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración 
de prueba.

7.6.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparatoProducto Probado por Abel

Observación
Período (Tp)Modelo DS-808 10 minutos

PasarModo de prueba Laboral
24.3℃,54,5 % HR,

101,1 kPa

Resultado de la prueba

Ambiental
Condiciones
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Consulte los siguientes datos de prueba:
EUT: Aparato de terapia de ondas de luz Terahertz N/M:DS-808

Margen de prueba: 100

Hora de finalización: 3:10:34

Probado por:Abel

Categoría de prueba: Todos los parámetros (límites europeos)

Fecha de prueba: 2021/3/20

Duración de la prueba (min): 10

Comentario: Trabajando

Cliente: Donghai Deshang Health Technology Co.,Ltd.

Hora de inicio: 3:00:03

Nombre del archivo de datos: F-000469.cts_data

Resultado de la prueba: Aprobado

Pstiy línea de límite

Estado: prueba completada

europeoLímites
1.00

0.75

0.50

0.25

Plt y línea límite

0.50

0.25

Valores de los parámetros registrados durante la prueba:

Vrms al final de la prueba (Voltios):

dt más alto (%):

T-máx (mS):

CC más alta (%):

Dmáx más alto (%):

Pst más alto (período de 10 min.):

Plt más alto (período de 2 horas):

230.08

0.00

0

0.00

- 0.04

0.229

0.100

Límite de prueba (%):

Límite de prueba (mS):

Límite de prueba (%):

Límite de prueba (%):

Límite de prueba:

Límite de prueba:

N / A

500.0

3.30

4.00

1.000

0.650

N / A

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar

Pasar
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8. PRUEBA DE INMUNIDAD

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto
Estándar

EN 55014-2
Requerimiento mínimoTipo de prueba

Descarga electrostática – ESD:
Descarga de aire de -8 kV, Descarga de contacto de -4 kV, 
Criterio de desempeño B

EN 61000-4-2

Prueba de susceptibilidad de campo 
electromagnético de radiofrecuencia – RS:
80 MHz a 1 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1 kHz), 
Criterio de rendimiento A

EN 61000-4-3

Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas: EFT, 
línea de alimentación: -1 kV, línea de señal: -0,5 
kV, criterio de rendimiento B

EN 61000-4-4

Básico
Estándar,

Especificación,
y

Actuación
Criterio
requerido

Prueba de inmunidad contra sobretensiones:

Voltaje de circuito abierto de 1,2/50 s, 
corriente de cortocircuito de 8/20 s, puerto 
de alimentación ~ Línea a línea: -1 kV,

Línea a tierra: -2 kV
Puerto de señal y control: -0,5 kV 
Criterio de rendimiento B

EN 61000-4-5

Prueba de perturbaciones de radiofrecuencia conducida –
CS: 0,15 ~ 80 MHz, 3 Vrms, 80 % AM, 1 kHz,
Criterio de desempeño A

EN 61000-4-6

Caídas de tensión e interrupciones:
i) 30 % de reducción por 10 períodos,

Criterio de Desempeño CEN 61000-4-11
ii) Reducción del 100 % durante 0,5

períodos Criterio de desempeño B

Página 33 de 57

www.iteracare.life



Número de informe: PTC21031505902E-EM01

8.2. CRITERIOS GENERALES DE DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN
Criterio A: La carcasa del aparato sigue funcionando según lo previsto sin la intervención del 

operador. No se permite la degradación del rendimiento o la pérdida de la 
función por debajo del nivel de rendimiento especificado por el fabricante, 
cuando el aparato se utiliza según lo previsto. El nivel de rendimiento puede ser 
reemplazado por una pérdida de rendimiento permisible. Si el fabricante no 
especifica el nivel de rendimiento mínimo o la pérdida de rendimiento permisible, 
cualquiera de estos puede derivarse de la descripción y documentación del 
producto, y de lo que el usuario puede esperar razonablemente del equipo si se 
usa según lo previsto.

Criterio B: Después de la prueba, la carcasa del aparato continúa funcionando según lo previsto sin la 
intervención del operador. No se permite la degradación del rendimiento o la pérdida de la 
función, después de la aplicación del fenómeno por debajo de un nivel de rendimiento 
especificado por el fabricante, cuando el aparato se usa según lo previsto. El nivel de 
rendimiento puede ser reemplazado por una pérdida de rendimiento permisible.

Sin embargo, durante la prueba, se permite la degradación del rendimiento. Sin 
embargo, no hay cambio de estado operativo si se permite que los datos
almacenados persistan después de la prueba. Si el fabricante no especifica el nivel de
rendimiento mínimo o la pérdida de rendimiento permisible, cualquiera de estos
puede derivarse de la descripción y documentación del producto, y de lo que el 
usuario puede esperar razonablemente del equipo si se usa según lo previsto.

Criterio C: Se permite la pérdida temporal de la función, siempre que las funciones sean 
autorrecuperables o puedan restaurarse mediante la operación de los controles por 
parte del usuario de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las funciones y/o la información almacenada en la memoria no volátil o 
protegida por una batería de respaldo no se perderán.
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8.3. DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD)

8.3.1. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA 

Estándar básico:

Impedancia de descarga:

Capacidad de trabajo:

EN 61000-4-2
330 Ω
150pF
Descarga de aire: -8 kV (directa)
Descarga de contacto: -4 kV (directa/indirecta)

Voltaje de descarga:

Polaridad: Positivo negativo
Número de descarga:
Modo de descarga:
Criterio de desempeño:

10 veces en cada punto de 

prueba 1 vez/s

B

8.3.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Los vertidos se aplicarán de dos formas:

a) Descargas de contacto a las superficies conductoras y planos de acoplamiento:
Se aplicarán veinte descargadores (10 con polaridad positiva y 10 con polaridad negativa) en cada 
parte metálica accesible del recinto, se excluyen los terminales. En el caso de un recinto no 
conductor, los descargadores se deben aplicar en los planos de acoplamiento horizontal o vertical. 
La prueba se realizará a una tasa máxima de repetición de una descarga por segundo.

b) Descargas de aire en ranuras y aberturas y superficies aislantes:
En aquellas partes del ESE donde no es posible realizar pruebas de descarga por contacto, el equipo
debe investigarse para identificar los puntos accesibles para el usuario donde pueden ocurrir fallas. 
Dichos puntos se prueban utilizando el método de descarga de aire. Esta investigación debe estar 
restringida a aquellas áreas normalmente manejadas por el usuario. Se aplicará un mínimo de 10 
descargas de aire individuales al punto de prueba seleccionado para cada área.

El procedimiento de prueba básico estaba de acuerdo con IEC 61000-4-2:

a) El ESE estaba ubicado a 0,1 m como mínimo de todos los lados del HCP (dimensiones 1,6 mx 0,8
m).

b) Las unidades de soporte se ubicaron en otra mesa a 30 cm del EUT, pero la unidad de
soporte directo se ubicó en el mismo lugar que el EUT en el HCP y se mantuvo a una distancia
de 10 cm con el EUT.
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c) El intervalo de tiempo entre dos descargas únicas sucesivas fue de al menos 1
segundo.

d) Se aplicaron descargas de contacto al revestimiento no aislante, con la punta puntiaguda del
generador penetrando el revestimiento y haciendo contacto con el sustrato conductor.

e) Las descargas de aire se aplicaron con la punta de descarga redonda del electrodo de
descarga acercándose al EUT lo más rápido posible (sin causar daños mecánicos) para tocar el
EUT. Después de cada descarga, el generador ESD se retiró del EUT y se volvió a activar para
una nueva descarga única. La prueba se repitió hasta completar todas las descargas.

f) Se aplicaron al menos diez descargas simples (en la polaridad más sensible) en el
borde frontal de cada HCP opuesto al punto central de cada unidad del EUT y a 0,1
metros del frente del EUT. El eje largo del electrodo de descarga estaba en el plano del
HCP y perpendicular a su borde frontal durante la descarga.

g) Se aplicaron al menos diez descargas simples (en la polaridad más sensible) al centro de
un borde vertical del Plano de Acoplamiento Vertical (VCP) en posiciones suficientemente
diferentes para que las cuatro caras del ESE estuvieran completamente iluminadas. El VCP
(dimensiones 0,5 mx 0,5 m) se colocó verticalmente y a 0,1 metros del ESE.

PCV
8.3.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

TUE y

Unidades de apoyounidades de apoyo HCP
> 1 metro

De madera 0,8 m

Plano de referencia terrestre

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba.

Nota:

1) EQUIPOS DE MESA
La configuración consistía en una mesa de madera de 0,8 metros de altura colocada sobre el plano de referencia del 
suelo (PRFV). El PRFV consistía en una lámina de aluminio de al menos 0,25 mm de espesor y 2,5 metros cuadrados 
conectada al sistema de puesta a tierra de protección. Sobre la mesa se colocó un plano de acoplamiento horizontal 
(HCP) (1,6 mx 0,8 m) y se unió al GRP mediante un cable con una impedancia total de 940k. los

equipo bajo prueba, se instaló en un sistema representativo como se describe en la sección 7 de EN
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61000-4-2, y sus cables fueron colocados sobre el HCP y aislados por un soporte aislante de 0,5 mm de 
espesor. Se preveía una distancia mínima de 1 metro entre el EUT y las paredes del laboratorio y 
cualquier otra estructura metálica.

2) EQUIPOS DE PISO
El equipo bajo prueba se instaló en un sistema representativo como se describe en la sección 7 de IEC 61000-4-2, y 
sus cables se aislaron del plano de referencia de tierra mediante un soporte aislante de 0,1 metros de espesor. El 
GRP consistía en una hoja de aluminio de al menos 0,25 mm de espesor y 2,5 metros cuadrados conectada al 
sistema de puesta a tierra de protección y extendida al menos 0,5 metros desde el EUT en todos los lados.

8.3.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparato

Ambiental
Condiciones

24.7℃,52,3 % HR,
101,3 kPaProducto

Modelo

Modo de prueba

DS-808
Laboral

Probado por

Resultado de la prueba

Abel
Pasar

Descarga de aire

Niveles de prueba

-8kV

Resultados

ObservaciónPuntos de prueba Actuación
CriterioPasar Fallar

Brecha de 2 puntos

Botón 4 puntos

Nota
Nota

1
1

2
2

3
3

B
B

Descarga de contacto
Niveles de prueba

-4 kV

Resultados

ObservaciónPuntos de prueba Actuación
CriterioPasar Fallar

HCP 4 puntos

PCV 4 puntos

Nota
Nota

1
1

2
2

3
3

B
B

Nota:1) No hubo cambios en comparación con la operación inicial durante la prueba.
2) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia, y después de la prueba, la intensidad luminosa

puede restaurarse a su valor inicial en 1 min.
3) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia y después de la prueba, la intensidad luminosa puede volver a la

normalidad en 30 min.
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8.4. RADIOFRECUENCIA RADIADA, CAMPO ELECTROMAGNÉTICO (RS)

8.4.1. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA 

Estándar básico:

Rango de frecuencia:

Campo de fuerza:

Modulación:
Paso de frecuencia:

Polaridad de la antena:

Distancia de prueba:

Altura de la antena:

Criterio de desempeño:

EN 61000-4-3
80 MHz ~ 1000 MHz 3 
V/m
Onda sinusoidal de 1 kHz, 80 %, modulación 

AM 1 % del valor de frecuencia anterior 

Horizontal y vertical

3 metros

1,5 metros

A

8.4.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El procedimiento de prueba estaba de acuerdo con EN 61000-4-3

a) La prueba se realizó en una cámara totalmente anecoica. La antena transmisora   se
ubicó a una distancia de 3 metros del EUT.

b) El rango de frecuencia se barre de 80 MHz a 1000 MHz, con la señal modulada en amplitud al
80% con una onda sinusoidal de 1 kHz. La tasa de barrido no superó 1,5 x 10-3

década/s, donde el rango de frecuencia se barre incrementalmente, el tamaño del paso fue del 1 % del valor 
de frecuencia anterior.

c) El tiempo de permanencia en cada frecuencia no debe ser inferior al tiempo necesario para que el
ESE pueda responder.

d) La prueba se realizó con el ESE expuesto a campos polarizados tanto vertical como
horizontalmente en cada uno de los cuatro lados.
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8.4.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

3 metros

966 Cámara
EUT&

Apoyo

0,8 m

Amplificador de potencia Señal

Generador

Monitoreo de EUT por

usando una cámara

Controlador de PC a

controlar SG y PA como

así como potencia de avance Sala de control

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración 
de prueba.

Nota:

EQUIPOS DE MESA
El ESE instalado en un sistema representativo como se describe en la sección 7 de EN 61000-4-3 se colocó sobre una mesa 
no conductora de 0,8 metros de altura. El sistema bajo prueba se conectó al cable de alimentación y señal de acuerdo con 
las instrucciones de instalación pertinentes.

EQUIPOS DE PISO
El EUT instalado en un sistema representativo como se describe en la sección 7 de IEC 61000-4-3 se colocó sobre un soporte 
de madera no conductor de 0,1 metros de altura. El sistema bajo prueba se conectó al cable de alimentación y señal de 
acuerdo con las instrucciones de instalación pertinentes.

8.4.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

N / A
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8.5. TRANSITORIO ELÉCTRICO RÁPIDO (EFT)

8.5.1. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA 

Estándar básico: EN 61000-4-4
Línea de alimentación: -1 kV Línea 

de señal/control: -0,5 kV Positivo y 

negativo

5kHz
5/50 ns
15 ms
300ms
2 minutos

B

Voltaje de prueba:

Polaridad:

Frecuencia de impulso:

Forma de onda de impulso:

Duración de la ráfaga:

Período de ráfaga:

Duración del exámen:

Criterio de desempeño:

8.5.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

EUT se coloca sobre una mesa de madera de 0,1 m de altura.

El EUT funciona en modo normal, el transitorio/ráfaga fue de 5/50 ns de acuerdo con EN 61000-4-4, 
se aplicaron formas de onda de ráfaga de polaridad tanto positiva como negativa.

El tiempo de duración de cada línea de prueba fue de 2 minutos.

8.5.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

El ESE instalado en un sistema representativo como se describe en la sección 7 de EN 61000-4-4.

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: fotografías de la configuración 

de prueba.
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8.5.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparato

Ambiental
Condiciones

24.7℃,52,3 % HR,
101,3 kPaProducto

Modelo

Modo de prueba

DS-808
Laboral

Probado por

Resultado de la prueba

Abel
Pasar

Nivel de prueba

(kV)
Actuación

CriterioPunto de prueba Polaridad Observación

L
norte

L-N
EDUCACIÓN FÍSICA

L-PE
N-PE

L-N-PE
Cable UTP RJ45

+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
+ /-
- -

1
1
1
1
1
1
1
- -

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

B
B
B
B
B
B
B
- -- -

Nota:1) No hubo cambios en comparación con la operación inicial durante la prueba.
2) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia, y después de la prueba, la intensidad luminosa

puede restaurarse a su valor inicial en 1 min.
3) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia y después de la prueba, la intensidad luminosa puede volver a la

normalidad en 30 min.
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8.6. PRUEBA DE INMUNIDAD DE SOBRETENSIÓN

8.6.1. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA 

Estándar básico: EN 61000-4-5
Onda combinada
1,2/50 -s Voltaje de circuito abierto 
8/20 -s Corriente de cortocircuito

Forma de onda:

Voltaje de prueba:

Entrada/salida de sobretensión:

Puerto de alimentación ~ Línea a línea: -1 kV, Línea a tierra: - 2 kV 

Línea de alimentación: LN / L-PE / N-PE

Fuente del generador
Impedancia:

2 Ω entre redes
12 Ω entre red y tierra

Polaridad:

Ángulo de fase:

Tasa de repetición de pulso:

Positivo negativo
90°(pulsos de polaridad positiva) / 270°(pulsos de polaridad negativa)

1 vez / minuto
5 pulsos de polaridad positiva en un ángulo de fase de 90° y 5 pulsos 
de polaridad negativa en un ángulo de fase de 270°

Número de pruebas:

Criterio de desempeño: B

8.6.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El EUT se coloca sobre una mesa de madera de 0,1 m (equipo tipo mesa) / 0,8 m (equipo tipo suelo) de 
altura.

El EUT funciona en modo normal, se aplican dos tipos de generadores de ondas combinados (1,2/50 us de voltaje de 
circuito abierto y 8/20 us de corriente de cortocircuito) a los terminales de suministro de energía del EUT a través de la 
red de acoplamiento capacitivo.

El cable de alimentación entre el ESE y la red de acoplamiento/desacoplamiento no debe exceder los 2 m de 
longitud.
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8.6.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

A CA
Fuente Inmunidad a sobretensiones

Prueba

EUT
&

Unidades de apoyo

0,8 m

Computadora controladora

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba.

8.6.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparato

Ambiental
Condiciones

24.7℃,52,3 % HR,
101,3 kPaProducto

Modelo

Modo de prueba

DS-808
Laboral

Probado por

Resultado de la prueba

Abel
Pasar

Nivel de prueba

(kV)
Actuación

CriterioPunto de prueba Polaridad Observación

L-N
L-PE
N-PE

+ /-
+ /-
+ /-

1
2
2

Nota
Nota
Nota

1
1
1

2
2
2

3
3
3

B
B
B

Nota:1) No hubo cambios en comparación con la operación inicial durante la prueba.
2) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia, y después de la prueba, la intensidad luminosa

puede restaurarse a su valor inicial en 1 min.
3) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia y después de la prueba, la intensidad luminosa puede volver a la

normalidad en 30 min.
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8.7. PERTURBACIONES DE RADIOFRECUENCIA CONDUCIDAS (CS)

8.7.1. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA 

Estándar básico:

Rango de frecuencia:

Campo de fuerza:

Modulación:
Paso de frecuencia:

Cable acoplado:
Dispositivo de acoplamiento:

Criterio de desempeño:

EN 61000-4-6
0,15 MHz ~230 MHz 3 
V
Onda sinusoidal de 1 kHz, 80 %, modulación AM 

1 % del valor de frecuencia anterior Red 

eléctrica, blindada

CDN-M3/2 (3 hilos/2 hilos) 
A

8.7.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El ESE se probará dentro de las condiciones operativas y climáticas previstas.
La prueba se debe realizar con el generador de prueba conectado a cada uno de los dispositivos de acoplamiento y 
desacoplamiento, mientras que los otros puertos de entrada de RF no excitados de los dispositivos de 
acoplamiento terminan con una resistencia de carga de 50 Ω.
El rango de frecuencia se barrió de 150 kHz a 230 MHz, utilizando el nivel de señal establecido durante el proceso
de ajuste y con una señal de perturbación del 80 % de amplitud. La señal se moduló con una onda sinusoidal de 1 
kHz, haciendo pausas para ajustar el nivel de la señal de RF o los dispositivos de acoplamiento del interruptor 
según fuera necesario. La tasa de barrido fue de 1,5 x 10-3décadas/s. Cuando el rango de frecuencia se barre 
incrementalmente, el tamaño del paso fue del 1 % del valor de frecuencia anterior, el tiempo de permanencia de 
la portadora modulada en amplitud en cada frecuencia fue de 0,5 s.

8.7.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

Energía

Amplificador
ordenador personal

Controlador
aislamiento de 10 cm

seguidor 0,1 m<L<0,3 m

EUT y
unidades de apoyo

CDN

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: fotografías de la configuración de prueba. Nota: 1) 

El EUT está configurado a 0,1 m por encima del plano de referencia del suelo.

2) Todos los cables pertinentes deberán contar con los dispositivos de acoplamiento y desacoplamiento apropiados
a una distancia de entre 0,1 metros y 0,3 metros de la geometría proyectada del ESE en el plano de referencia del
suelo.
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8.7.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparato

Ambiental
Condiciones

24.7℃,52,3 % HR,
101,3 kPaProducto

Modelo

Modo de prueba

DS-808
Laboral

Probado por

Resultado de la prueba

Abel
Pasar

Campo

Fuerza
(Vrms)

Frecuencia
(Megahercio)

Inyectado
Posición

Inyección
Método

Actuación
CriterioObservación

0,15 ~ 230 3 Red de CA CDN-M2/M3 Nota 1 2 3 A
Nota:1) No hubo cambios en comparación con la operación inicial durante la prueba.

2) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia, y después de la prueba, la intensidad luminosa
puede restaurarse a su valor inicial en 1 min.

3) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia y después de la prueba, la intensidad luminosa puede volver a la
normalidad en 30 min.
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8.8. CAÍDA DE TENSIÓN E INTERRUPCIONES DE TENSIÓN

8.8.1. ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA 

Estándar básico:

Tiempo de duración de la prueba:

Intervalo entre eventos: 

Ángulo de fase:

Ciclo de prueba:

Criterio de desempeño:

EN 61000-4-11
3 eventos de prueba en secuencia 

10 segundos

0°
3 veces
C

8.8.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

El ESE y las unidades de apoyo se ubicaron sobre una mesa de madera, a 0,8 m de la planta baja.

Configurar el parámetro de las pruebas y luego realizar el software de prueba del simulador de prueba.

Los cambios en el nivel de voltaje deben ocurrir en el punto de cruce de 0 grados en la forma de onda de voltaje 
de CA.

Registre el resultado de la prueba en forma de registro de prueba.

8.8.3. CONFIGURACIÓN DE PRUEBA

A CA
Fuente Inmersiones/Interrupción

y Variaciones
Simulador

EUT
&

Unidades de apoyo

0,8 m

Computadora controladora

Para conocer la configuración de prueba real, consulte el elemento relacionado: Fotografías de la configuración de prueba.
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8.8.4. RESULTADO DE LA PRUEBA

Terapia de ondas de luz de terahercios
aparato

Ambiental
Condiciones

24.7℃,52,3 % HR,
101,3 kPaProducto

Modelo

Modo de prueba

DS-808

Laboral

Probado por

Resultado de la prueba

Abel
Pasar

Potencia de prueba: 230 Vac, 50 Hz

Voltaje
(％Reducción)

Duración
(Período)

Actuación
CriterioObservación

0
40
70

0.5
10
25

Nota
Nota
Nota

1
1
1

2
2
2

3
3
3

C
C
C

Nota:1) No hubo cambios en comparación con la operación inicial durante la prueba.
2) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia, y después de la prueba, la intensidad luminosa

puede restaurarse a su valor inicial en 1 min.
3) Durante la prueba, la intensidad luminosa cambia y, después de la prueba, la intensidad luminosa puede volver a la 

normalidad en 30 minutos.
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9. FOTOGRAFÍAS DE LA CONFIGURACIÓN DE PRUEBA
PRUEBA DE EMISIONES CONDUCIDAS

PRUEBA DE POTENCIA DE PERTURBACIÓN
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PRUEBA DE ARMÓNICOS Y FLICKER

PRUEBA ESD
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PRUEBA EFT

PRUEBA DE SOBRETENSIÓN
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PRUEBA CS

PRUEBA DE INMERSIONES
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10.FOTOGRAFÍAS DE EUT
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— Fin del informe —
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